
Zmiana w specyfikacji technicznego wykonania dla 

części II - komputery i sprzęt audio. 

Zmienia się treść tabeli w części Komputery – Biblioteka, w wierszu Lp. 1 w 
kolumnie 6: 

Z:  
Ekran: przekątna 18,5 cale, format obrazu: 16:9, panel dotykowy, Procesor Intel® Atom D525 (1,80GHz) , Pamięć 

zainstalowana 2048 MB, Pamięć (technologia) DDR3 1333MHz, Dysk twardy320GB SATA 5400 obr/min, napęd 

optyczny Super Multi DVD+/- RW/RAM, Karta graficzna: Intel HD 3150 256 MB, wbudowana kamera o 

rozdzielczości 1,3, wbudowany mikrofon, karta sieciowa przewodowa 10/100/1000, karta sieciowa 

bezprzewodowa 802.11b/g/n, karta dźwiękowa: SRS Premium Sound,  głośniki, czytnika kart pamięci: 6 w 1 

(MMC, SD, SDHC, MS, MS Pro, xD), system operacyjny MS Windows 7 Home Premium 64-bit, kolor: czarny, 

klawiatura czarna przewodowa, mysz czarna przewodowa, płyta ze sterownikami i instrukcją, buick start guide, 

Wind Top Manual, rysik, ścierka do ekranu. 

Na: 

Ekran: przekątna 18,5 cale, format obrazu: 16:9, panel dotykowy, Procesor 1,80GHz , Pamięć zainstalowana 2048 

MB, Pamięć (technologia) DDR3 1333MHz, Dysk twardy320GB SATA 5400 obr/min, napęd optyczny Super Multi 

DVD+/- RW/RAM, Karta graficzna: 256 MB, wbudowana kamera o rozdzielczości 1,3, wbudowany mikrofon, 

karta sieciowa przewodowa 10/100/1000, karta sieciowa bezprzewodowa 802.11b/g/n, karta dźwiękowa,  głośniki, 

czytnika kart pamięci: 6 w 1 (MMC, SD, SDHC, MS, MS Pro, xD), system operacyjny MS Windows 7 Home 

Premium 64-bit, kolor: czarny, klawiatura czarna przewodowa, mysz czarna przewodowa rysik, ścierka do 

ekranu. 

Zmienia się treść tabeli w części Komputery – Biblioteka, w wierszu Lp. 2 w 
kolumnie 6: 

Z:  

MONITOR: 18,5 ” LCD X96WA ; Typ matrycy: A-SI TFT Active Matrix, Format obrazu: 16:9, przekątna obrazu: 

18,5 cale, rozmiar plamki: 0,3mm, nominalna rozdzielczość: 1366x768, jasność: 300cd/m2, kontrast: 5000:1, czas 

reakcji matrycy: 5ms, kąt widzenia w pionie: 170 stopni, kąt widzenia w poziomie: 170 stopni, ilość 

wyświetlanych kolorów:16,7 mln, gniazdo D-sub – 1 szt., wejście Audio, głośniki 2x1W, wbudowany zasilacz, 

możliwość zawieszenia na ścianie, Wyposażenie: kabel zasilania, kabel D-Sub, instrukcja instalacji, CD-ROM, 

instrukcja obsługi, sterowniki, profile kolorystyczne ICM. 

ZEATAW KOMPUTEROWY   

System Operacyjny:  MS Windows 7 Professional 64 bit, płyta główna:  FOXCONN G41MXE G41 S775 
mATX, Procesor: Intel Pentium Dual Core (rodzina), Procesor Pentium E5500 2.8 GHz/2M LGA775 BOX,           
Pamięć operacyjna -DDR3 2048MB PC1333 OEM, Karta graficzna:  Intel ® GMA 4500,  Karta muzyczna:   
5.1 Channel – Realtek, Czytnik kart pamięci: I-BOX 62w1 +USB, czarny  , Napęd optyczny (opis): DVD - 
REC SONY OPTIARC AD-5260S SATA Czarny BULK, Dysk twardy: HDD CAVIAR 500GB WD5000AAKS  SATA II 
16MB CACHE, Obudowa; Klawiatura: CZARNA, Mysz: CZARNA, Downgrade do Windows XP, 
zainstalowany Office Starter 2010 - pełna wersja, Antyvirus Security Essentials - pełna wersja, Opis 
techniczny, Filtr przepięciowy ARC-5 1,5m czarna.    

Na: 

MONITOR: 18,5 ” LCD  , Format obrazu: 16:9, przekątna obrazu: 18,5 cale, rozmiar plamki: 0,3mm, nominalna 

rozdzielczość: 1366x768, jasność: 300cd/m2, kontrast: 5000:1, czas reakcji matrycy: 5ms, kąt widzenia w pionie: 170 

stopni, kąt widzenia w poziomie: 170 stopni, ilość wyświetlanych kolorów:16,7 mln, gniazdo D-sub – 1 szt., 

wejście Audio, głośniki 2x1W, wbudowany zasilacz, możliwość zawieszenia na ścianie, Wyposażenie: kabel 

zasilania, kabel D-Sub, 

ZEATAW KOMPUTEROWY   

System Operacyjny:  MS Windows 7 Professional 64 bit, płyta główna:  mATX,  Procesor: 2.8 GHz, Pamięć operacyjna -
DDR3 2048MB PC1333, Karta graficzna:  zintegrowana, Karta muzyczna:   5.1 zintegrowana , Czytnik kart pamięci: 

6w1 +USB, Napęd optyczny (opis): DVD - REC SATA, Dysk twardy: 500GB SATA II 16MB CACHE, Obudowa; 

Klawiatura: CZARNA, Mysz: CZARNA, , zainstalowany Office Starter 2010 - pełna wersja, Antyvirus Security 

Essentials - pełna wersja, Opis techniczny, Filtr przepięciowy ARC-5 1,5m czarna 


