
ogólna charakterystyka robót budowlanych polegających na modernizacji,,leśnego" boiska
sportowego i budowie boiska treningowego Wraz z zakupem wyposażenia we wsi Ryjewo.

Adres inwestyĄi: Ryjewo działka nr 93, obręb geodezyjny Ryjewo
lnwestor: Gmina Ryjewo

Adres inwestora: uL Lipowo 7, 82-420 Ryjewo

OPIS ROBOT:

1,. BUDOWA BOTSKA TRENTNGOWEGO (580m2)

o Niwelacja terenu,
o Zaoranie i przygotowanie gruntu do siewu trawy,
o Zasianie i pielęgnacja trawy,
. Dostawa i montaż dwóch bramek o Wym. 5,0x2,5m na boisku treningowym

kompletnych wraz z siatkami.

Ż. oGRoDZENlE lsTNlEJĄCEJ PŁYTY BoISKA

o Montaż ogrodzenia wokół płyty boiska wys. L,2m _ 305mb,

Panele skonstruowane są z poziomych, podwójnych prętów stalowych 2*8mm

zgrzewanych punktowo z pionowymi pojedynczymi prętami 6mm. Szerokość panelu

w osiach skrajnych prętów wynosi 2500mm. Wymiar oczek wynosi 50mm x 200mm.

Panele ocynkowane powleczone poliestrem1'' Kolorem powleczenia ma być: RAL

6005 (zielony), Do montażu paneli należy użyć słupków o przekroju 60mm x 40mm.
o Montaż bramy wjazdowej z furtką (systemowe) wys' L,2m, szer, bramy 3,0m, szer.

furtki L,Om * kpl. L,

o Montaż furtek wys, 2,0m, szer' 1,0m - szt 5,

o Montaz piłko chwytów z siatki stylonowej na słupkach stalowych wys. 4,0m - 50mb.
o Montaz klatki dla kibiców ].0,0x3,0m wys. 2,2m - 1 kpl.

3. MoNTAZ TYBUN NA ŁĄcZNĄ lLośĆ 2oo MlEJsc
. Montaż dwóch trybun na łączną ilość 200 miejsc' Trybuny 3-rzędowe o stalowej

konstrukcji w ocynku ogniowym, podesty z kraty VEMA z zamontowanymi

siedziskami WO-06 (siedzisko z tworzywa sztucznego wandaloodporne o

wymiarach: wysokość oparcia 32 cm, szerokość 41 cm, głębokość 37cm). Trybuny
zamontowane na podestach z polbruku.

4, MONTAZ DWOCH BOKSOW DLA TRENEROW I ZAWODNIKOW REZERWOWYCH

o Montaż boksów z konstrukcji metalowej zabudowanej poliwęglanem wraz z 7

siedziskami każdy dla trenerów i zawodników rezerwowych zamontowane na

podestach z polbruku - 2 kpl.
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis iwyliczenia l-m- Poszcz Razem

1

1i
d.'t l

lLoŚc 200 MlEJsc
]ÓÓŚtAwA itvlÓNrnż DwÓcH rnVsuŃ Ńł zoo utE.lsc ŁĄcZNlE

wycena in-
dywidualna

,|

zestaw

zestaw 1 000
RAZEM 1.000

z
d.'1

a na caĘ szerokościjezdni i chodników w

o101-o1 igruncie kat. l-lV głębokości 20 cm _ VI/YK6RYToWANlE PoD P9LBRUK
21 .0*3.5"2

vn2

m2 147 000
RAZEM 147.000

J

d.1
cńanicze Warstwy odsączającej w_korycie lub

01o4-o7 ]nacałej szerokości drogi - grubość Warstwy po zag' 15 crn - PODKŁAD
0104-08 POD POLBRUK

147 62

912

147.000
RAZEM 147.000

4
d.1

6eI.'POLBRUK" gr" 60 mm tYPu 10 na

0326-01 pods'piaskowej 9! 50 mm t l{a1e.T:Poin zaprawą cement'bez pasów
t,rozdzialczych - POLBRUK POD TRYBUNY
147

vn2

yn2 147.000i
RAZEM I 147.000

Ą

d.1
K'.lR 231--lobrzeza bełonowe o Wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko-
o4o7_o5 iwej z wypełnieniem spoin zaprawą @mentową

)1"Ą+3 5'4

m

m 98.000

?
6

d.2

RAZEM 98.000

_-l

KNR 2-31
o1o1-01

ffi TRENERow I zAWoDNlKow REZEB
uaćń 

"i;;;a 
*vtón anie r<ołta ni ćał+śże roxośói ;eŹ nil ćń oo ni t<ow vi

gruncie kat. l-lv głębokości 20 cm - \MYKORYTOWANIE PoD POLBRUK
4.5-1.5-2

,vovvYc' ;'
tfllz
l

ęp

H

13.500
RAzEM 13.50C

7
d.2

KNR 2.31
0104-07
o1o4-08 I

wykonaile i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub
nacaĘ szerokości drogi - grubość Warstwy po Zag. 15 cm - PODKŁAD
POD POLBRUK
13 5

vn2

62

I

13.500
RAZEM , 13.500

8
d.2

KlllR O-1 1 ,Place i zatoki postojowe z kostki bet."POLBRUK" gr. 60 mm typu 10 na

0326-01 ]pods.piaskowej gr. 50 mm z 1ą]a1i9as'ooin zaprawą cement.bez pasów- 
iozdzialczych -'FoLaRux PoD W|ATY DLA TRENERÓW
1:ł Ą

mz

vn2 13 500

d.

1 NAZEM 13.500
mna Podsypce cementowo-Piasko-

o4o7-o5 wej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
4.5"4+1.5-4 m 24.O00

RAZEM 24.000

1

d.

W DLA TRENERÓW l ZAWoDNlKoW
wycena in- REZERWOWYCH (PO 7 MIEJSC) (LEKKA KONSTRUKCJA STALOWA
dywidualna oBUDOWANA PoLlWĘGLANEM)

?

kpl

kpl 2 000
RAZEM 2.000

11 iKNR 2-23
d.2 i050'l -01

)

Montaz órcmentów prefabrykowanych żelbetowych stoj.aków - ANALoGlA
DoSTAWA l MoNTAŻ slEDZlsK wRpŹ.z sAMoNosNĄ KoNSTRUKoJĄ]
STALoWĄ WBEToNoWĄNĄ W PoDŁoŻE (SlEDzlsM WANDALooD- 

]

PORNE TYP WO-06)
14:

szt

szt. 14.000
RAzEM 14.000

1

i
lxNn-Wzł7
1804-11

oGRoDzENlE PŁYTY BolsKA wRAdz MoNT4ZĘM PlŁKocHWYToW l KLATI
oqrodzenie z siatki wysokości 1.2 m na słupkach stalowych z rur śr. 70 mm m

o iozstawie 2. 1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych - OGRODZE-
lrutp svsrrnłowE ocYNKoWANE Z GoToWYcH PANEL| MocoWA-
l.ivcrr ooślópiioWwaEroNowANYcH W PoDŁoŻE 

l?75 lm 275.000

D!Ąq(l's'U]

RAZEM 275.000
1a

d.:
KŃ-ńw2-ożpańożenie z siatki wysokości 2.2 m na słupkach stalowych z rur Śr. 76 mrr

1gO4-12 o iozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych - KLATKA DLA
KlBlcÓW
lte

I'
m 26.00c

I RAZEM 26.000

1

A
@śiatkistylonowejwysokości4,0mnasłupkachstaloWych
1804-12 śr. 76 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w grunc|e i obetonowanych

PlŁKocHWYTY
r50

zru lm

lm I sO.OOC
50.00cRAZEM

-2-
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Lp. Podstawa Opis iwyliczenia j.m. Poszcz Razem
15

d.3
rrun_wz-ożlwrotazfuńkami wysokości 1.2mszerokośćwrÓt3mifuńki '1 mzsiatki w
1808-06 ]ramach stalowych ńa gotowych słupkach z pasem dolnym z blachy-o.Vvyso-

lkości z5 cm - SYSTEMoWE ocYNKoWANE (FuRTKA szERoKoscl 1'

oM l BRAMA DWUSKRZYDŁoWA szERoKoŚcl 3,0M)
1

kpl

kpl 1.000
I RAZEM 1.00(

16
d.3

KNR-W 2-02
1 808-06

Fuńki wysokości 2'0 m szerokość 1 m systemowe na g.otowych słupkach -
SYSTEMOWE OCYNKOWANE (FURTKA SZEROKOSCI 1,0M - szt.4)

kpl.

kpl 1 000
RAZEM 1.OO(

4
.7
d"4

KNR.W 2.01
0505-04
uw.p.tab.

WYKONANIE BOISKA TRENINGOWEGO
Mechanicżne planiowanie powierzchni gruntu rodżimego kat. l-lil na tere_
nach podleśnych

1 380

ftęl

mz
RAZEM 1 380.000

18 KNR 2-21
d.4 0206-02

orka mechaniczna pługiem przyczepnym przygłębokości orania 18-20 cm
kat. gruntu lll
0.1 38

ha

ha 0.1 38
RAZEM 0.138

19
d.4

KNR 2.23
0209-02

Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion
po wysiewie walcem kolczatką
6g*20

ęn2

42 1380.000
RAZEM 1 380.000

201
d.4lwycena in-

ldywidualna

DoSTAWA l MoNTAŻ BRAMEK PlŁKARsKlcH KoMPLETNYoH z slAT-
KAM| l NIEZBĘDNYM osPRzĘTEM

1

zestaw

zestaw 1.00c
RAZEM 't.00c

Norma PRo Wersja 4.29 Licenąa: 9541


