
Zarządzenie Nr 44/12 

Wójta Gminy Ryjewo  

z dnia 29 maja 2012 roku 

 

 

w sprawie powołania Komisji do ustalenia norm zużycia paliwa w samochodach              

i sprzęcie przeciwpożarowym będącym w dyspozycji jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych działających na terenie gminy Ryjewo 

 

                   Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm; oraz art.4 ust. 1 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 
1 

(Tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, 

poz. 1223 z późn. zm. i w oparciu o treść Zarządzenia  Nr 8 Komendanta Głównego 

Państwowej Straży Pożarnej  z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej 

w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2008 r. Nr 

1, poz.8 )  zarządzam, co następuje:    

 

§ 1. 

 

 

Zarządzam przeprowadzenie czynności związanych z ustaleniem norm  zużycia paliwa dla 

pojazdów silnikowych i sprzętu silnikowego będącego w posiadaniu jednostek Ochotniczej 

Straży Pożarnej działających na terenie gminy Ryjewo dla następującego sprzętu: 

 

1.    Pilarka do drewna Husqwarna 254XP              pojemność silnika 54  Moc silnika -2,9KW   

2.    Agregat prądotwórczy „HONDA”                   2KW     

3.    Motopompa Polonia PO5 M8/8                        pojemność silnika 800 

4.    Pompa pływająca AQUAFAST                       model  Macxima MG/2 

5.    Sprzęt ratowniczy „LUKAS”3,5                      typ-GO 3T 

6.    Pompa pływająca – KAWASAKI                    FC150V 

7.    Samochód pożarniczy Jelcz OO5                     pojemność silnika 6842 

8.    Samochód pożarniczy Ford Transit 2,4D         pojemność silnika 2402 

 

 

§ 2. 

 

 

W celu realizacji zadania określonego w § 1 powołuję komisję w składzie: 

 

1. Przewodniczący -  Krzysztof Zelmański  - Komendant Ochrony Przeciwpożarowej  

2. Członek              -  Krzysztof Sepioła       - Konserwator sprzętu OSP w Ryjewie 

3. Członek              -  Damian Bator             - Konserwator sprzętu OSP w Benowie 

4. Członek              -  Józef Szefler               - Konserwator sprzętu OSP w Trzciano 

5. Członek               - Rafał Gajos                 - Konserwator sprzętu OSP w Straszewie 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

§ 3. 

 

 

1.   Podstawowym zadaniem Komisji jest ustalenie normy zużycia oleju napędowego , etyliny  

      na 1 godzinę pracy.  

2.   Normę zużycia paliwa należy ustalić metodą uzupełnieniową. 

3.   Do określenia norm zużycia paliwa dla pojazdu należy sporządzić protokół według 

      załącznika Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

4.   Do określenia norm zużycia paliwa dla sprzętu silnikowego należy sporządzić protokół , 

      według załącznika Nr 2  do niniejszego Zarządzenia. 

 

 

§ 4. 

 

Termin wykonania zadania komisji ustalam na okres  do dnia  31 maja  2012 roku. 

 

§ 5. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

     

 

                                                                                                                    Wójt  

 

                                                                                                         Józef    Gutowski 

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 44/12                                                                            

                                                                                                 Wójta Gminy Ryjewo  

                                                                                                         z dnia 29 maja 2012 roku 

   

                                               

 

ZATWIERDZAM: 

Protokół  nr ……. z dnia……………….  

pomiaru zużycia paliwa przez pojazd 

 

1.  Data przeprowadzenia pomiaru: ……………………………………………………………. 

2.  Cel przeprowadzenia pomiaru………………………………………………………………. 

3.  Rodzaj, marka i typ pojazdu: ……………………………………………………………….. 

4.  Numer rejestracyjny  ……………………………………………………………………… 

5.  Masa własność pojazdu: ……………………………………………………………………..  

6.  Ładowność ………………………………………………………………………………….. 

7.  Dopuszczalna masa całkowita: …………………………………………………………… 

8.  Marka  rodzaj i typ silnika: …………………………………………………………………. 

9.  Pojemność silnika………………..cm
3  

……………………KW/KM 

10. Rodzaj napędu………………….x……………………….. 

11. Wymiary opon na kołach napędowych ……………………………………………………. 

12. Rok produkcji………………………………………………………………………………. 

13. Charakterystyka trasy na której przeprowadzono pomiar (rodzaj nawierzchni i jej stan techniczny, 

wzniesienia , itp.)…………………………………………………………………. 

14. Warunki atmosferyczne w czasie prowadzenia pomiaru (temperatura powietrza, siła wiatru 

itp.)……………………………………………………………………………………… 

15. Wykorzystanie ładowności (przewożona liczba osób , masa ładunku – wyposażenia):…… 

17. Nr , data i przez kogo wystawione świadectwo legalizacji drogomierza:…………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

18. Poprawka wskazań (K:W)               ……………………………………………………….. 

19. Przebieg całkowity podczas pomiaru z uwzględnieniem korekty (K:W) drogomierza 

      Km:     ………………………………….. 

20. Całkowite zużycie paliwa :   …………… dcm
3 

21. Zużycie paliwa w dm
3
/100km, obliczone wg wzoru: 

  Zużycie paliwa : faktyczny stan przejechanych km x 100 

22. Imię i nazwisko i stanowisko osoby prowadzącej pojazd w czasie 

pomiaru…………………………………………………………………………………………. 

Imię i Nazwisko, stanowisko oraz  podpisy  komisji: 

1. Przewodniczący -  Krzysztof Zelmański- Komendant Ochrony Przeciwpożarowej ……….. 

2. Członek              -  Krzysztof Sepioła     - Konserwator sprzętu OSP w Ryjewie     ……….. 

3. Członek              -  Damian Bator           - Konserwator sprzętu OSP w Benowie    ……….. 

4. Członek              -  Józef Szefler             - Konserwator sprzętu OSP w Trzciano    ……….. 

5. Członek               - Rafał Gajos               - Konserwator sprzętu OSP w Straszewie ………. 



 

 

Objaśnienia do protokółu Nr 1 

 

 

Sposób pomiaru zużycia paliwa przez pojazdy silnikowe 

 

1. Badany pojazd musi być sprawny technicznie. 

 

2. Pomiar eksploatacyjnego zużycia paliwa przeprowadza się przy zapewnieniu dokładności 

pomiaru w granicach +/-2% i przy użyciu paliwa zalecanego przez producenta. 

 

3. Pomiar eksploatacyjnego zużycia paliwa przeprowadza się w następujących warunkach: 

 

1) w okresie letnim (od dnia 1 kwietnia do dnia 31 października) z wyłączeniem 

ekstremalnych warunków atmosferycznych (silne wiatry, ulewne deszcze, skrajnie wysoka 

temperatura, silna mgła); 

2) przy wykorzystaniu ładowności pojazdu w 70%, dla samochodów samowyładowczych w 

50%, a dla pojazdów używanych do celów specjalnych, o których mowa w ustawie z dnia 20 

czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) 

z pełnym uzbrojeniem w sprzęt i środki gaśnicze; 

3) droga, po której przeprowadza się pomiar, powinna: 

a) przebiegać przez tereny pozamiejskie, 

b) przebiegać w terenie nizinnym po drogach twardych i składać się z odcinków dróg różnej 

kategorii, 

c) stanowić zamkniętą pętlę o długości nie mniejszej niż 100 km; 

4) prędkość jazdy powinna być zbliżona do granic ustalonych w art. 20 ustawy z dnia 20 

czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, z tym, że powinna być ona zawsze dostosowana 

do warunków, w jakich         odbywa się jazda. 

 

5. Z przeprowadzonych pomiarów zużycia paliwa sporządza się protokół w/ g wzoru  

    określonego w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.     

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                   Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 44/12                                                                            

                                                                                                 Wójta Gminy Ryjewo  

                                                                                                         z dnia 29 maja 2012 roku 

 

ZATWIERDZAM: 

 

Protokół  nr ……. z dnia……………….  

pomiaru zużycia paliwa przez sprzęt: silnikowy, pływający , pożarniczy  

 

1. Data przeprowadzenia pomiaru:           ……………………………………………………… 

 

2. Cel przeprowadzenia pomiaru:             ………………………………………………………  

 

3. Rodzaj, marka, typ sprzętu:                  ……………………………………………………… 

 

4. Marka , rodzaj typ silnika napędowego …………………………………………………… .. 

 

5. Pojemność  silnika…………………………cm3/……………………………  KW/KM* 

 

6. Rok produkcji sprzętu……………………………………………………………………….. 

 

7. Rok produkcji silnika napędowego: ………………………………………………………… 

 

8. Miejsce przeprowadzenia pomiaru : ………………………………………………………… 

 

9. Parametry pracy sprzętu w trakcie pomiaru (ilość osób, ładunek, obciążenie itp.) właściwe 

dla rodzaju i charakteru pracy:………………………………………………………………….. 

 

10. Warunki atmosferyczne w czasie prowadzenia pomiaru (temperatura powietrza, siła 

wiatru 

itp……………………………………………………………………………………………….. 

 

11. Czas przeprowadzenia badań……………minut. 

 

12. Całkowite zużycie paliwa wynosi : ………………….dm3 

 

13. Zużycie paliwa wynosi ………………..dm3/godzinę 

 

14. Imię , nazwisko i stanowisko osoby obsługującej sprzęt w czasie pomiaru: 

………………………………………………………………………………………………… 

 

15. Imię i Nazwisko, stanowisko , podpisy  komisji: 

1. Przewodniczący -  Krzysztof Zelmański- Komendant Ochrony Przeciwpożarowej ……….. 

2. Członek              -  Krzysztof Sepioła     - Konserwator sprzętu OSP w Ryjewie     ……….. 

2. Członek              -  Damian Bator           - Konserwator sprzętu OSP w Benowie    ……….. 

3. Członek              -  Józef Szefler             - Konserwator sprzętu OSP w Trzciano    ……….. 

4. Członek               - Rafał Gajos               - Konserwator sprzętu OSP w Straszewie ………. 

 



 

Objaśnienia do protokółu Nr 2 

 

Sposób pomiaru zużycia paliwa przez sprzęt: pływający, silnikowy, pożarniczy 

 

 

1. Badany sprzęt  musi być sprawny technicznie. 

 

2.  Silnik sprzętu powinien być całkowicie dotarty, jeżeli potrzeba docierania określona jest w 

     instrukcji obsługi danego sprzętu.    

  

3. Pomiar eksploatacyjnego zużycia paliwa przeprowadza się przy zapewnieniu dokładności  

     pomiaru w granicach   +/-2%   i przy użyciu paliwa zalecanego przez producenta.         

 

4. Pomiar  zużycia paliwa przeprowadza się w następujących warunkach: 

    1) temperatura otoczenia powyżej + 5
0 

C, 

    2) badania przeprowadza się na biegu jałowym oraz przy obciążeniu silnika 50%  i  100%  

        Obciążenia nominalnego, 

    3) czas badania przy każdym obciążeniu wynosi 20 minut.  

  

5. Z przeprowadzonych pomiarów zużycia paliwa sporządza się protokół w/ g wzoru  

       określonego w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.     

 


