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ZAŁoZENlA WYJŚcloWE Do KosZToRYSoWAN lA

lnwestycja: Budowa parkingu przy ul. Lipowej w Ryjewie
Adres inwestycji: Ryjewo, działka nr 494/10 obręb geodezyjny Ryjewo
lnwestor: Gmina Ryjewo
Adres inwestora: ul. Lipowa 7, 82-420 Ryjewo

Kosztorys na leży sporządzić m etodą uproszczon ą.

Kosztorys nalezy sporządzić zgodnie z Wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra
lnfrastruktury z dn. 18.05.2004 r.

Cena kosztorysowa ma zwierać - VAT Ż3% (należy go naliczyć na końcu kosztorysu)

Cena kosztorysowa zawierać powinna wszystkie koszty związane z wykonaniem
przedmiotu niniejszej umowy/ w tym między innymi:
a) zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza budowy,
b) pracę przY czYnnYm obiekcie,
c) pracę przy czynnej drodze,
c) wykonawca musi przewidzieć wszystkie koszty zabezpieczenia terenu budowy w

trakcie realizacji robót (ogrodzenie, barierki, oznakowanie itp.)

5. Ceny materiałów i sprzętu - W8 cenników producentów materiałów lub central
handlowych

Ceny jednostkowe przyjmowane do kalkulacji uproszczonej nie uwzględniają podatku VAT

Dokładność obliczeń: całość robót zaokrągla się do pełnych groszy

Kosztorys ofertowy ma zawierać:

Stronę tytułową
Tabelę elementów scalonych
Ka l ku lację sporządzoną według m etody u proszczonej
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ogólna charakterystyka robót budowlanych polegających na budowie parkingu przy ul. Lipowej w

Ryjewie

Adres inwestycji: Ryjewo, dziołka nr 494/70
lnwestor: Gmina Ryjewo
Adres inwestora: ul. Lipowa 7, 82-420 Ryjewo

PODSTAWOWE DANE LICZBOWE:

L. Powierzchnia parkingu wrazze zjazdem 283,0m2

2. Parking na 10 miejsc parkingowych,

oPls RoBóT:

Parking:

l. Roboty przygotowawcze
1. Wycinka drzew ikrzewów wrazz karczowaniem iwywiezieniem.

ll. Roboty rozbiórkowe
1. Rozebra nie krawężnika u licznego w raz z Wywozem.
2.Rozebranie chodnika z płytek betonowych/kostki betonowej wrazz WyWozem.

3'Rozebranie ogrodzenia ze słupków betonowych i siatki stalowej na cokole betonowym wraz

wywozem.

lll. Parking z wjazdem
l.Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne gr. 30cm wraz z wywozem urobku.
2.Profilowanie izagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
3.Wykonanie Warstwy odsączającej z piasku gr.L0cm.

4.Ustawienie krawężników betonowych ulicznych 15x30 na ławie betonowej z betonu B15 i podsypce

cementowo-piaskowej.
5.Wykonanie podbudowy betonowej z betonu B20 gr. !2cm.
6.Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr.8cm na podsypce cementowo-piaskowej
gr.3cm.
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RYJEWO2' OBMIAR

j.m. Poszcz

1 PARKING (koszt kwalifikowalny)
i7Na2-sl@nirow, wy-sepet< pzystant<owycn l pze6e dla pieszych Ż

d.1 i081 5-02 płyt betonowych 50X50x7 cm na podsypce piaskowej
20

2l KNR 2-31 Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1 i 081 3-0 1

3 KNR 2-31
dtlo814-o2

anie obŻeŻy 8x30 cm na podsypce piaskowej 26-75 pojazdÓw na go-; m

10.000,

KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chl
gruncie kat' l-lV głębokości 30 cm 26_75 pojazdów na godzinęd.1 0101-01

2.o.2.13.

d. l 0109-06
r 01 09-08

WywÓz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległośc 15 km (grunt
kat. lll)

310-0.3

7 KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych
1 0109-19 ]trukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległośÓ 15 km

20-0.05+0.1 5.0.3.1 0+0.06-0.08"8

8 KNR 2-31
] 
Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-

]wierzchni w gruncie kat. lll-lV 26-75 pojazdów na godzinę - PoD PARK|NG
vn2

7n2

d.1 0103-02

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze Warstwy odsączającej w korycie
na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag' '1 0 cm 26-75 pojazdów
na godzinę - PoD PARK|NG

310

d.1 0402-04
iŁawa pod krawężniki betonowa z oporem 75 pojazdów na godzinę

2.o.2,13.

1 1.0+5.0+1 5.0)-0.3.0.3

11 KNR 2-31 Krawęzniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce
mentowo_piaskowej 26-75 pojazdów na godzinęd.1 0403-03

.0*2+1 1 .0+5.0+ 15.0

12 KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacją _ gluboŚc warstwy po zagęszczeniu 'l 2 cm
- roboty na poszezeniach, przekopach lub pasach węższych niŻ 2.5 m 26-
75 pojazdów na godzinę

d.1 0109-01 z.o.

I 2.o.2.13.

d.1 1231 051 1-03
Układanie nawierzchni chodników i placóW z betonowej
i 8 cm - 21-50 elementóilm2

n iekwalifikglvalny)
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RYJEWO2'

Lp. Podstawa Nr
spec.
techn.

Opis iwyliczenia J.m. Poszcz Razem

14
d.2

KNR-W 2-02
1804-12

ogrodzenie z siatki wysokości 2.0 m na słupkach stalowych z rur śr. 76 mm
o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych _ MATER|AŁ Z
ROZBIORKI
'10

m

m 10.000
RAZEM 1 0.000

15
d.2

KNR-W 2-01
0102-04

Ręczne karczowanie dzew (śr. 36-45 cm)

zt 4.000
RAZEM 4.00c

1(
d.i

KNR.W 2-01
01 06-04

Ręczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm) szt.

szt. 4.00(
RAZEM 4.000

tt
d.2

(NR-W 2-01
)'109-05

Ręczne Ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia

0.03

na

ha 0.030
RAZEM 0.030
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RYJEWO2' TABELA ELEMENTÓW scALoNYcH
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