Uchwała Nr XXXIV/266/06
Rady Gminy Ryjewo

z dnia 29 marca 2006 roku

w sprawie: przyjęcia Planu Odnowy Sołectwa Ryjewo .


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Jednolity tekst: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Ryjewo uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Plan Odnowy Sołectwa Ryjewo zgodnie z  propozycją Rady Sołeckiej w Ryjewie z dnia 27 marca 2006 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.
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Kazimierz Zima

                                                                                                                                       Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/266/06
                                                                                                                                              Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 marca 2006 r.
Plan Odnowy Sołectwa Ryjewo

Charakterystyka sołectwa - analiza zasobów. 

Wieś Ryjewo jest malowniczo położona wokół lasów. Zamieszkuje ją 2837 mieszkańców. W Ryjewie mieści się siedziba Urzędu Gminy, ponadto Niepublicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Lecznicy Zwierząt, dwóch Aptek, Poczty, Powiślańskiego Banku Spółdzielczego, Posterunku policji, Gminnego Ośrodka Kultury. Znajduje się tu również Gminna Biblioteka Publiczna w Ryjewie, Zespół Szkół w Ryjewie, w którego skład wchodzą Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika i Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika, Niepubliczne Przedszkole „Maluszek”. Największym pracodawcą na terenie gminy jest Dom Pomocy Społecznej w Ryjewie – nowoczesne miasteczko osób niepełnosprawnych „Słoneczne Wzgórze”, wyposażony w nowoczesne gabinety specjalistyczne, pracownie terapeutyczne, salę gimnastyczną i inne urządzenia. 
Analiza mocnych i słabych stron - SWOT wsi Ryjewo
Silne strony:

· Sieć wodociągowa

· stelefonizowana wieś

· działające  na terenie wsi różnego rodzaju instytucje
· teren malowniczo położony 
· gospodarstwo agroturystyczne

Słabe strony:

· zły stan dróg 
· duże bezrobocie

Szanse:

· poprawa nawierzchni dróg 
· zmniejszenie bezrobocia i biedy 
Zagrożenia:

· wzrost bezrobocia

· brak środków finansowych 

· emigracja społeczeństwa
Zadania do wykonania we wsi Ryjewo

I. Tereny rekreacyjno-sportowe

1. Założenie punktów świetlnych na placu zabaw.

2. Budowa boisk sportowych ( bocce, kometki itp.)

3. Budowa boiska treningowego.

4. Zainstalowanie zadaszenia dla piłkarzy na boisku sportowym.

5. Zainstalowanie pojedynczych siedzisk na boisku sportowym.

6. Montaż zraszaczy na boisku sportowym.

7. Renowacja płyty boiska sportowego.

8. Utwierdzenie dojazdu i wybudowanie parkingu przy boisku sportowym.

9. Modernizacja kąpieliska.

10. Wytyczenie ścieżek sportowo-rowerowych.

II. Poprawa estetyki i renowacja

1. Remont ośrodka kultury.


2. Mała architektura wokół szkoły.

          3. Doposażenie ośrodka kultury.

          4. Doprowadzenie ścieżki i podjazdów dla osób niepełnosprawnych do placu zabaw.                                                         

            5. Opieka nad zabytkami ( cmentarz, kościoły )

            6. Założenie donic kwiatowych itp.

III. Infrastruktura sołectwa


 1. Udrożnienie rowów melioracyjnych.


 2. Udrożnienie kanalizacji wsi Ryjewo.

           3. Położenie nowych nawierzchni chodnikowych.

IV.
     Prace budowlane

      1. Budowa szkoły dla klas I – III  z biblioteką publiczną.

 2. Remont OSP.


 3. Budowa szalety wiejskiej.

           4. Wybudowanie toalety na boisku sportowym

           5. Wybudowanie trybuny krytej na 50-80 osób na boisku sportowym

 6. Remont budynku gminnego ośrodka kultury.

Opis planowanego zadania do realizacji w 2006 roku:
„Remont bud. gminnego ośrodka kultury”

Pokrycie dachu:
- deskowanie i łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej, ołacenie połaci dachowych łatami 38 x 50 mm, rozstaw łat ponad 24 cm -590m2

- Pokrycie dachów o nachyleniu do 85% blachą powlekaną trapezową na łatach, o powierzchni ponad 100 m2 – 590 m2
- Różne obróbki z blachy ocynkowanej, grubości 0,50 mm szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm – 12 m2
- Rozebranie rynien, rynny z blachy nie nadającej się do użytku -60 m

- Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku-62m

-Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, grubości 0,55 mm, półokrągłe o średnicy 12 cm -60 m

-Rury spustowe z blachy ocynkowanej, grubości 0,55 mm, okrągłe o średnicy 12 cm
Roboty budowlane wewnętrzne:

- Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60 cm – 134 m2
- Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 -7,77 m2
- Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej

- Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi -134 m2
- Podkłady na stropie z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego -2,68 m2
-Posadzki jednobarwne w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 płytek kamionkowych GRES o wymiarach 30x30 na zaprawie klejowej ATLAS, grubość warstwy zaprawy klejowej 5 mm -134 m2
- Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wymiarach 12,5x25 na zaprawie klejowej ATLAS, w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10 m2 – 68 m
- Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 -307 m2
- Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką, poprzez gruntowanie emulsją Atlas Uni grunt, jednokrotnie – 100 m2
- Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkowej – 100 m2
- Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego Atlas Cermit R 200 lub N 200 o grub. 2 mm, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych – 100 m2
- Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe – 3,52 m2
- Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierne i uchylno rozwierne dwudzielne o powierzchni ponad 2,5m2

- Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo wapniowej- 0,69 m3
- Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat.III, zaprawą cem. Wap. Na ścianach płaskich, słupach prostokąt. Podłoże z cegły, pustek. Ceram.gazo i pianobet. Jedno miejsce 2m2 -1,92 m2
- Obsadzenie podokienników PCV 2,95 mb w ścianach z cegieł –1 szt. 

Prace do wykonania w ramach udziału mieszkańców wsi Ryjewo:

- Rozebranie rynien, rynny z blachy nie nadającej się do użytku -60 m

- Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 -7,77 m2
- Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 -307 m2
- Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką, poprzez gruntowanie emulsją Atlas Uni grunt, jednokrotnie – 100 m2 

- Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo wapniowej- 0,69 m3
- Transport materiałów z rozbiórki na wysypisko śmieci, prace porządkowe po zakończeniu remontu,  prace porządkowe wewnątrz obiektu.
Zadanie zaplanowane do realizacji w 2006 roku przy współudziale lokalnej społeczności to:  

-    „Remont bud. gminnego ośrodka kultury” w ramach Pomorskiego Programu Odnowy Wsi 
-  Naprawa dróg gminnych znajdujących się na terenie sołectwa Ryjewo. Mieszkańcy rozplantują pospółkę i szlakę  jaką otrzymają z Gminy Ryjewo. 

- Prace melioracyjne związane z oczyszczaniem rowów i przepustów na terenie sołectwa .
- „Sprzątanie Świata” w ramach tej akcji mieszkańcy czynnie włączają się do sprzątania.

Szacunkowy koszt inwestycji

   „Remont bud. gminnego ośrodka kultury” planowanej do realizacji w 2006 roku w ramach Pomorskiego Programu Odnowy Wsi wynosi około  100 000,00 zł
Harmonogram realizacji zadania
„Remont bud. gminnego ośrodka kultury” planowane jest w miesiącach lipiec – sierpień – wrzesień – październik.

